






Prisma propone aparatos para interiores y 
exteriores de pared, de techo, de suspensión, 
para empotrar y de poste, que satisfacen las 
numerosas necesidades del instalador. En los 
productos Prisma, funcionalidad, facilidad de 
instalación y mantenimiento, diseño minima-
lista, atención hacia la calidad y larga duración 
ocupan el primer lugar para resolver todos los 
problemas de iluminación, desde la vivienda 
residencial hasta los espacios industriales.

XII



Los productos SBP se caracterizan por las 
especiales prestaciones luminotécnicas y por el 
elevado estándar de calidad, que responden a las 
exigencias de uso más específicas y particulares. 
La iluminación de las instalaciones deportivas, 
de grandes áreas industriales, pero también 
de espacios comerciales, arquitecturas y zonas 
residenciales se encuentra en estos productos la 
solución ideal.
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GARANTÍADISEÑO

DESARROLLO DEL PRODUCTO

Para el control de la fiabilidad y la durabilidad  
del producto, Performance in Lighting utiliza 
laboratorios propios internos que operan con 
sistema de calidad conforme a los requisitos de 
la norma ISO 17025.
Estos laboratorios están acreditados por el 
“Istituto Italiano del Marchio di Qualitá IMQ” 
y pueden producir las siglas y documentación 
técnica necesaria para la consecución de la 
Certificación Europea ENEC 03.
Los productos pasan los más rigurosos test 
que controlan la estanqueidad, duración en el 
tiempo, seguridad de los materiales, resistencia 
a los agentes atmosféricos y la compatibilidad 
electromagnética.
Todos estos procesos generan luminarias seguras, 
fiables, con soluciones constructivas óptimas, de 
fácil instalación. En otras palabras: Desarrollo y 
Competitividad para cada perfil.

En Perfornance in Lighting conviven la ex-
periencia y eficacia en métodos productivos 
en sectores estratégicos como investigación, 
desarrollo y márketing.
La proyectación viene realizada con el 
apoyo sólido de una estructura interna 
que trabaja utilizando los programas CAD 
más sofisticados compatibles en todas 
las fases de producción. El diseño de los 
componentes que constituyen la luminaria 
acabada vienen controlados hasta el más 
mínimo detalle constructivo y la simulación 
3D permite apreciar la validez estética del 
producto acabado, antes de ser enviado a la 
producción en serie.

TEST DE SEGURIDAD

Los productos están garantizados por 5 años, 
en condiciones de utilizo y mantenimiento según 
las instrucciones.
Quedan excluidos de la garantía los materiales de 
consumo como las lámparas, starter, arrancadores 
y reactancias  electrónicas que responden a la 
norma de garantía de la Directiva Europea de la 
materia. La atención de la calidad, seguridad y 
duración en el tiempo son uno de los objetivos 
fundamentales de Performance in Lighting.

Los diseños de los productos de Performance 
in Lighting están protegidos de posibles 
imitaciones a través del depósito del modelo 
ornamental en todos los paises europeos y en 
los paises más importantes extraeuropeos.   
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EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS:  DISEÑO Y CAPACIDADES TÉCNICAS

En Performance in lighting se 
comparten el know-how produc-
tivo y la experiencia en sectores 
estratégicos como investigación, 
desarrollo y marketing.
El proyecto se afronta con el 
sólido apoyo de una estructura 
interna, que trabaja utilizando los 
más sofisticados programas CAD, 
compatibles con todas las fases de 
producción. 
El diseño de los componentes que 
constituyen el aparato acabado se 
controla hasta en los más mínimos 
detalles de construcción, y la simu-
lación 3D permite apreciar el valor 
estético del producto acabado 
antes de poner en pie una produc-
ción en serie. 

Para los controles relativos a la 
fiabilidad y duración en el tiempo 
del producto, Performance in 
lighting se sirve de los laborato-
rios internos, operativos con un 
sistema de calidad conforme con 
los requisitos de la norma ISO 
17025. Estos laboratorios han sido 
acreditados por el Istituto Italiano 
del Marchio di Qualità IMQ (Orga-
nismo Italiano de Marcas de Cali-
dad), de forma que pueden emitir 
y sellar la documentación técnica 
necesaria para la expedición de la 
Certificación Europea ENEC 03. 
Todos estos procesos dan lugar a 
aparatos seguros, fiables, con so-
luciones de construcción óptimas, 
de fácil instalación, competitivos 
bajo cualquier aspecto.

LIGHT PERFORMER
Para las exigencias más específicas de los pro-
yectistas, Light Performer (ya en su edición 1.5) 
es el programa de cálculo luminotécnico para 
ambientes interiores y exteriores. El software per-
mite calcular, elaborar y verificar detalladamente 
la calidad y el nivel de iluminación de todas las 
superficies y los elementos de un ambiente, con 
la posibilidad de importar archivos dxf relativos 
a la geometría del espacio a iluminar. Con cinco 
módulos de trabajo, integrados entre sí, el pro-
grama ofrece también la posibilidad de efectuar 
una búsqueda por parámetros a varios niveles del 
producto más adecuado, de generar renderings, 
de gestionar las fotometrías y de preparar pre-
supuestos. El programa puede solicitarse en cd 
rom, o también se puede descargar en la página 
web. Asimismo se pueden descargar también de 
la web las actualizaciones correspondientes a los 
nuevos productos.

RELUXSUITE
Relux Informatik AG ha puesto a punto una 
plataforma de  programas para el diseño lumi-
notécnico informatizado. Gracias a este paquete 
de instrumentos para el cálculo luminotécnico 
resulta posible realizar controles y mediciones 
precisos para la luz natural, artificial, y combi-
nada,  en diferentes ambientes, tanto interiores 
como exteriores. Un programa de oferta integra-
do en el software, permite además confeccionar 
presupuestos y documentación ilustrativa, lo que 
incluye también las curvas fotométricas. 
La nueva versión del software “ReluxSuite” 
contiene el programa de cálculo y de diseño 
“ReluxPro”, así como los datos luminotécnicos de 
las mayores empresas productoras de aparatos de 
iluminación. www.relux.biz. Se puede descargar 
gratuitamente este software en la web 
www.relux.biz.

SOPORTE A LA PROYECTACIÓN
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Performance in Lighting es socio fundador 
de Ecolight (Italia), consorcio que nace 
para afrontar y resolver la problemática 
ecológica relativa a los aparatos de 
iluminación, y está inscrito en las 
asociaciones análogas de Europa.
El ciclo de vida de los aparatos PIL concluye 
con una correcta gestión de los residuos.

Performance in Lighting desde hace años 
sostiene la utilización de nuevas fuentes 
luminosas de alta eficiencia produciendo 
aparatos expresamente estudiados 
para lámparas fluorescentes ó de LED y 
proponiendo en su catálogo lámparas de 
ahorro energético alternativo a las lámparas 
incandescentes.
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AMBIENTE: UN COMPONENTE DEL PROYECTO

El respeto y la atención al medio ambiente 
guían a Performance in Lighting en la pro-
yectación y desarrollo del producto. 
La utilización de materiales nobles y el 
mínimo impacto ambiental es un privilegio 
y considerado un objetivo primario de 
Performance in Lighting.

El cristal, material noble y reciclable al 
100%, desde siempre distingue nuestros 
productos así como el tecnopolímero de 
primer uso, de altísima calidad y totalmente 
reciclable.
El aluminio de máxima pureza empleado 
en los productos Performance in Lighting 
es oportunamente tratado para resistir los 
agentes atmosféricos y durar en el tiempo.

Todos los productos vienen desarrollados 
con el atento respeto de la Directiva 
Europea 2002/95/CE RoHS y por tanto no 
contienen sustancias ni metales peligrosos. 
Cada aparato está proyectado para facilitar 
la separación y recuperación de los diferen-
tes materiales una vez agotada su vida útil, 
y por tanto es reciclable en el 98%. 

Performance in Lighting  presta una 
especial atención a las normas que regulan 
la dispersión del flujo luminoso en el 
ambiente, utilizando racionalmente la 
energía.
Para el desarrollo de aparatos de alta 
eficiencia, la empresa viene avalada por 
un laboratorio fotométrico interno de 
vanguardia y de software específico para 
la proyectación de las ópticas.

Performance in Lighting imprime 
sus catálogos utilizando sólo papel 
proveniente de bosques correctamente 
gestionados y árboles expresamente 
cultivados para este fin.

Performance in Lighting utiliza reactancias 
electrónicas de primera calidad ó reactancias 
de bajísima pérdida con el fin de contribuir a 
la optimización y uso de la energía.
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Fondazione Blu - ONLUS
Via San Michele alla Porta, 5 
37121 Verona (Italy) 
Tel +39 045 59 71 44 
Fax +39 045 61 59 279 
e-mail info@fondazione-blu.org
web www.fondazione-blu.org  
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El bienestar de los niños y de los padres 
que trabajan es uno de los principios en 
los que se inspira la Fondazione Blu, y 
es también la razón que ha impulsado a 
Performance in lighting a crear el Nido Blu 
(Jardín de Infancia), la guardería abierta 
en septiembre de 2002 en una de las sedes 
de la empresa, en la provincia de Verona.
Esta estructura ha sido concebida para 
acoger a niños de 7 a 36 meses, hijos de 
empleados de las empresas de la zona, 
ofreciéndoles un programa socio-pedagó-
gico aprobado por la Región de Véneto. El 
Nido Blu es una entidad que se autoges-
tiona mediante una cooperativa social, 
constituida por personal especializado en 
la atención y  la educación de la infancia. 

Adyacente al Nido Blu se encuentra la 
Fattoria Didattica (Granja Didáctica), una 
estructura que aloja numerosas parejas 
de animales de diferentes especies, con 
el objetivo de acercar a los niños a la 
naturaleza ya desde sus primeros pasos, 
de manera espontánea y directa, como en 
una auténtica granja. 
La gestión de esta estructura, que se 
extiende sobre una superficie de 7.000 m2, 
ha  sido encargada a los cuidados, a título 
voluntario, de los empleados de Perfor-
mance in lighting, en colaboración con el 
servicio veterinario público.

NIDO BLU

Performance in lighting ha decidido apoyar a la Fondazione Blu, que 
es una organización que nace con el objetivo de garantizar para los 
niños y niñas de las áreas más necesitadas del planeta, el derecho a los 
cuidados y a la educación en la primera infancia.
Las ayudas donadas a la Fundación constituyen la base para la 
financiación a largo plazo de sus proyectos, pues los fondos recogidos, 
se destinan a constituir un capital invertido, del que se obtienen los 
intereses útiles para financiar y sostener la iniciativa hasta que ésta 
empiece a germinar y se desarrolle.
La seriedad de Fondazione Blu, la máxima transparencia operativa 
y la documentación periódica de los resultados, atestiguan el empeño 
por construir un futuro concreto y sostenible de amplio desarrollo de 
la sociedad.

FONDAZIONE BLU: 
PARA UN FUTURO DE DESARROLLO SOCIAL
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GRADO DE PROTECCIÓN CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Protegido contra la penetración de cuerpos 
sólidos cuya dimensión mayor sea superior a 
12 mm. Ninguna protección contra el agua.

Protegido contra la penetración de cuerpos 
sólidos cuya dimensión mayor sea superior a 
1 mm. Ninguna protección contra el agua.

Protección contra la penetración de cuerpos 
solidos de ø 1 mm y contra las gotas de 
agua a caída vertical.

Protegido contra la penetración de cuerpos 
sólidos cuya dimensión mayor sea superior a 
1 mm. Protegido contra la lluvia.

Protegido contra la penetración de cuerpos 
sólidos mayores a 1mm. Protegido contra las 
salpicaduras de agua de todas las direcciones.

Protegido contra la penetración de polvo. 
Protegido contra las salpicaduras de agua 
de todas las direcciones.

Protegido contra la penetración de polvo. 
Protegido contra los chorros de agua de 
todas las direcciones.

Protegido totalmente contra la penetración 
de polvo. Protegido contra las salpicaduras 
de agua de todas las direcciones.

Protegido totalmente contra la penetración 
de polvo. Protegido contra los chorros de 
agua de todas las direcciones.

Aparatos con aislamiento funcionál en todas 
sus partes y terminal con conexion de tierra.

Con doble aislamiento o aislamiento refor-
zardo sin toma de tierra.

Aparato alimentado en muy baja tension 
(menos de 50Volts).
Los aparatos de clase III con este simbolo 
no pueden tener la toma de tierra.

El aparato puede ser instalado sobre superficies 
normalmente inflamables.

Simbolo que indíca la necesidad de utilizo 
de lámparas halógenas baja presión.

Distancia minima de instalación con la 
superficie iluminada.

Dimensión del foro en el falso techo.

INFORMACIONES TÉCNICAS

Protegido totalmente contra la penetración 
de polvo. Protegido contra las inmersiones 
temporales.

Aparatos con toma de tierra de seguridad.

Protegido totalmente contra la penetración 
de polvo. Protegido contra potentes chorros 
de agua de todas las direcciones. Resistencia mecanica del difusor (tercera cifra) 

según la norma Francés NF.C 20.100.

Codigo que identifíca el grado de protección 
de los difusores contras los choques mecanicos 
externos.
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CODIFICACIÓN ILCOS

(European Normes Electrical Council)
Marca europea que testifica la confor-
midad a las normas de la UE y permite 
la libre circulación en todo el terri-
torio. La marca ENEC representa la 
garantia de seguridad y de calidad de 

LA MARCA ENEC
la empresa; es la sola marca reconoci-
da y aceptada en Europa como marca 
de conformidad para los apratos y 
componentes. Los aparatos de ilumi-
nación y los componentes ENEC han 
sido aprovados por un Laboratorio de 

Certificacion tercero y cumplen con las 
normas europeas de seguridad y de 
prestación. Las empresas que ofrecen 
productos ENEC aplican un sistema 
de calidad que cumple con las normas 
UNI EN ISO 9002.

La codificación ILCOS asigna a las principales fuentes lu-
minosas un código unívoco, estandardizado y aceptado 
a nivél internacional y basado sobre la nota técnica 
IEC/TS 61231.

ILCOS Denominacion Antigua ILCOS Denominacion Antigua

FD J T8

FDH A T5

FSC v T9

 V T5

FSD s –

 t –

FSM r /T

FSQ p –

FBT o –

FBC  (Gx53)

FSS z 2D

 n Dulux Flat

TC-DD z 2D

HAG C Halopar 20 (aluminato)

 w Halopar 30 (aluminato)

 j Halogena 230V (aluminato)

 d Halogena 12V (aluminato)

 3 tubolar

HAG ES111 y Halogena ES 111

HDG c Halogena (l. 114,2 mm)

 6 Halogena (l. 74,9 mm)

HMGS M –

  –

HRG C Halopar 20 (dicroico)

 w Halopar 30 (dicroico)

 j Halogena 230V (dicroico)

 d Halogena 12V (dicroico)

HSG b Halogena 12V

 1 Halogena 230V Halopin

 $ Halogena 230V 

HRGS y Halogena ES 111 (dicroico)

IAA u –

IBP a esférica

 x esférica

IBS 5 pera

IBT 4 –

IPAP k PAR 38

MD f JM/TS

ME g JM

MRS/UB R JM 111

 # JM

MT e JM

 2 JM

CDM-TM T –

CMH-MR16 j –

PAR 20 C –

SDW-TG e –

QE g Hg

SE g SAP

 g SAP/E

 g SAP/I

ST h SAP/T
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INFORMACIONES TÉCNICAS

cromo

cromo satinado

inox

aluminio natural

inox LED blanco

inox LED azul

inox LED amarillo

inox LED rojo

inox LED verde

inox/Led ámbar

blanco

negro

gris

gris metalizado brillante

gris metalizado opaco

antracita metalizado brillante

antracita metalizado opaco

titanio

bronce

óxido de hierro

blanco LED blanco

blanco LED azul

blanco LED amarillo

blanco LED rojo

blanco LED verde

gris met. LED blanco

gris met. LED azul

gris met. LED amarillo

gris met. LED rojo

gris met. LED verde

gris met. opaco LED blanco

gris met. opaco LED azul

gris met. opaco LED rojo

gris met. opaco LED verde

negro anodizado

gris anodizado

azul anodizado

negro anodizado LED blanco

gris anodizado LED blanco

gris anodizado LED RGB

rojo

amarillo

verde

azul

ACCESORIOS

METALES NATURALES PINTADOS ANODIZADOS
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BK1

WH1

GR1

GR2

GR3

AN2

AN3

RD1

YL1

GN1

BL1

TN1

BZ1

RB1 GR2+GNL

GR2+WHL

GR2+BLL

GR2+YLL

GR2+RDL

WH1+GNL

WH1+RDL

WH1+YLL

WH1+BLL

WH1+WHL

GR3+WHL

GR3+BLL

GR3+RDL

GR3+GNL

CR1

SS1

PA1

CR2

SS1+WHL

SS1+BLL

SS1+YLL

SS1+RDL

SS1+GNL

SS1+AML

BK4

GR4

BL4

GR4+WHL

GR4+RGB

BK4+WHL



CONFIGURACIÓN COMPLETA
1A+1B+1C = 3 códigos a pedir

ELEMENTOS

pantalla
cuerpo
poste

Los productos cuya aplicación 
sea de poste, ménsula, carril o de 
empotrar, a menudo requieren 
que en el pedido se tengan 
que indicar varios códigos para 
completar toda la configuración. 
En estos casos hay tablas con 
ejemplos que ilustran las 
combinaciones. 
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