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SBP URBAN LIGHTING® è un brand di 
PERFORMANCE IN LIGHTING s.p.a.
via Provinciale, 57 - 24050 Ghisalba (BG) - Italia
tel  +39.0363.94.06.22  fax +39.0363.94.06.99
worldexport@sbp-pil.com
euroexport@sbp-pil.com
www.urban-pil.com
www.performanceinlighting.com

PERFORMANCE IN LIGHTING DEUTSCHLAND GmbH
Leichlinger Straße 14  -  40764 Langenfeld - Deutschland
tel. +49.2173.27199.0    fax +49.2173.27199.29
info@pil-de.com

SPITTLER LICHTTECHNIK GmbH
Stapelner Str. 1+3
38644 Goslar - Deutschland
tel. +49.05321.3777.0    fax. +49.05321.3777.99
info@ pil-de.com
www.spittler.de
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STRAHLER FÜR AUSSENBEREICHE
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BODENEINBAULEUCHTEN

AKZENTWANDLEUCHTEN

FLUTLICHTSTRAHLER

TUNNELBELEUCHTUNG
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STRAHLER FÜR AUSSENBEREICH

STRAHLER FÜR LADEN UND VERKAUFSRÄUME

UNTERWASSERLEUCHTEN FÜR SCHWIMMBÄDER UND BRUNNEN

PENDELLEUCHTEN FÜR VERKAUFSRÄUME
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SBP URBAN LIGHTING
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CRICKET 25 ist eine Produktlinie 
von befahrbaren 26-150W 
Bodeneinbaustrahlern, in der sich die 
große Kompetenz von SBP aufgrund 
jahrzehntelanger Erfahrung mit 
über 100.000 weltweit installierten 
Bodeneinbaustrahlen widerspiegelt.
Cricket 25 charakterisieren sich durch 
ein funktionales Design, hochwertige 
Qualität und Vielseitigkeit. Sie 
eignen sich für einen Einsatz in jeder 
Umgebung, auch anspruchsvollen oder 
unter schwierigen Außenbedingungen 
und bieten für alle Installationen und 
lichttechnischen Anforderungen eine 
Lösung.

CRICKET 25
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CRICKET 25
design Silvia Paola Pennacchio
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CRICKET 25 sind Bodeneinbaustrahler in IP67 für 
einen Einsatz in Außen-und Innenbereichen.  Von 
quadratischer Form und funktionalem Design, zeichnen 
sie sich durch hochwertige Qualität und Vielseitigkeit 
aus. Die Leuchten eignen sich für einen Einsatz in 
jeder Umgebung, auch anspruchsvollen oder unter 
schwierigen Außenbedingungen und bieten für alle 
Installationen und lichttechnischen Anforderungen 
eine Lösung.
Um maximale Flexibilität bei den Einsatzmöglichkeiten 
zu bieten, sind die Cricket 25 Leuchten in drei Versionen 
erhältlich:
CRICKET 25 - CRICKET 25/AL (94) - CRICKET 25/I (04), 
verfügen über asymmetrische und runde Reflektoren, 
beide vom Benutzer einstellbar
(+0°-10°), sowie zahlreiche Leuchtmitteltypen.
Cricket 25 bieten:
- niedrige Glastemperatur
- hochwertige Materialqualität, korrosionsbeständig
- Robustheit, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
- leichte Montage
- hervorragende lichttechnische Eigenschaften 

verbunden mit geringen Leuchtenabmaßen 
- modernes und funktionales Design
- Integrierbarkeit der Cricket 25 Leuchten mit anderen 

Modellen der Cricket Produktfamilie.

CRICKET 25
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KONSTRUKTIONSDATEN
Leuchtenkörper und Einbaugehäuse aus 
Technopolymer, temperaturbeständig.
Gehärtetes Sicherheitsglas (IK10-24J).
Dichtung mit hohem Kompensationspotential 
und hoher Elastizität, aus dauerhaftem Silikon, 
garantiert dauerhaft einen Schutzgrad IP67.
Glasverschluss:
Cricket 25: mit Verschlussklammern und 
Eckabdeckungen des Einbaugehäuses aus Edelstahl 
AISI 316;
Cricket 25/AL-94: mit Rahmen aus 
Aluminiumdruckguss silbergrau lackiert, 
nach Vorbehandlung durch Sandstrahlen und 
Phosphorchromatierung;
Cricket 25/I-04: mit Rahmen aus Edelstahl AISI 316, 
korrosionsbeständig auch bei Seeklima. 
Reflektoren mit hoher Lichtausbeute, rund oder 
asymmetrisch, aus 99,85% geglänztem und 
eloxiertem Reinstaluminium. Vom Benutzer von 
+0° auf -10° einstellbar.
Kontaktklemme 2x2,5mm2, die beim Öffnen 
des Verdrahtungsgehäuses automatisch die 
Stromversorgung unterbricht. Netzanschluss bei 
230/50Hz oder 220-240V.
Auf Anfrage sind andere Ausführungen erhältlich.
Kabelverschraubung M20x1,5 für Kabel Ø7-12mm
Äußere Verschraubung aus Edelstahl.

BEFAHRBARKEIT
CRICKET 25 sind begeh- und befahrbare 
Bodeneinbaustrahler IP67. Bei korrektem Einbau 
in Stein/Betonboden können sie mit einem 
statischen Gewicht von 3000 kg belastet werden 
und gestatten die Durchfahrt von gummibereiften 
Fahrzeugen mit einem Maximalgewicht von 
12000kg bei einer max. Fahrgeschwindigkeit von 
30km/h. Bei einem Einbau im Erdreich sind die 
Strahler nur begeh- nicht aber befahrbar, da das 
Erdreich keine ausreichende Tragkraft aufweist, die 
eine Befahrbarkeit garantieren würde (max.300kg).

SBP URBAN LIGHTING
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INSTALLATION
Der Strahler ist aufgrund seiner Installation 
im Boden einer starken Druckbelastung 
ausgesetzt. Um eine einwandfreie Funktion 
und größte Sicherheit zu garantieren, bedarf 
es einer fachmännischen Installation, die von 
qualifiziertem Personal durchzuführen ist. 
Besondere Berücksichtigung sollte dabei die 
Anwendung der Montageanleitung finden, 
sowie:
- Es ist für eine ausreichende Entwässerung zu 
sorgen.

- Zum Stromanschluss nur H07RN-F Kabel 
2x1,5mm2 Ø7-12mm verwenden (als Zubehör 
A0235 erhältlich).

- Die Strahler dürfen nicht unter Wasser und in 
Vertiefungen installiert werden.

- Man sollte sich vergewissern ob die seitlich an 
jedem Modell angegebene Temperatur an der 
Glasoberfläche, (Tmax °C - 230V) den lokalen 
Installationsauflagen entspricht.

Bei Verwendung des Zubehörs A0323 ist es 
möglich eine Reihenschaltung vorzunehmen. 
Bei Einsatz eines H07RN-F 2x1,5mm2 Kabels 
können auf einer Länge von max.100m 
max.54x26W, max.33x42W, max.36x35W, 
max.18x70W und max.9x150W Leuchten 
montiert werden.

CRICKET 25 mit sichtbarem Glas, bleibt 
auf einer Linie mit dem Erdboden ohne 
Hervorzutreten.
Diese sehr neutrale Version ist leicht in seine 
Umgebung einfügbar und kann auch bei 
Seeklima eingesetzt werden.
Das Design der Cricket 25 Version ist 
identisch mit dem von Cricket 40, so dass 
eine Installation von beiden Modellen in der 
gleichen Umgebung möglich ist.
CRICKET 25/AL (94) und CRICKET 25/I (04), 
mit einem Rahmen aus Aluminium oder 
Edelstahl AISI 316, die sich besonders zur 
Abdeckung von kleinen Unregelmäßigkeiten 
des Bodenbelags oder der Montage eignen. 
Das Design der Cricket 25/AL (94) und Cricket 
25/I (04) Versionen ist identisch mit dem der 
Cricket 61 Produktlinie, so dass eine Installation 
der beiden Modelle in der gleichen Umgebung 
möglich ist. Die Cricket 25/04 Version ist auch 
für einen Einsatz bei Seeklima geeignet.

CRICKET 25
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