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SBP URBAN LIGHTING® è un brand di 
PERFORMANCE IN LIGHTING s.p.a.
via Provinciale, 57 - 24050 Ghisalba (BG) - Italia
tel  +39.0363.94.06.22  fax +39.0363.94.06.99
worldexport@sbp-pil.com
euroexport@sbp-pil.com
www.urban-pil.com
www.performanceinlighting.com

PERFORMANCE IN LIGHTING ESPAÑA
Frepi s.a. - Polígono Industrial ‘La Llana,
c/Pont de Can Claverí, 58  -  08191 Rubí - Barcelona - España
tel. +34.93.699.55.54    fax +34.93.699.50.45
www.pil-frepi.com
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LUMINARIAS PARA AUMBRADO PÚBLICO DECORATIVO Y ÁREAS VERDES
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LUMINARIAS PARA AUMBRADO PÚBLICO DECORATIVO Y ÁREAS VERDES

ILUMINACIÓN DE VIALES

PROYECTORES MULTIUSO PARA EXTERIORES
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262 SQUARE BAR 264 SQUARE WING 266 SQUARE CUT 268 SQUARE SHELL

284 KYRO
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LUMINARIAS PARA LUZ ACENTUAL CON EFECTOS

LUMINARIAS DE EMPOTRAR A SUELO

PROYECTORES GRANDES PARA GRANDES INSTALACIONES DEPORTIVAS

ILUMINACIÓN DE TÚNELES Y GALERÍAS
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INDEX
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134 SKYS126 RAY 142 LASER118 HORO

56 CRICKET 40

40 CRICKET 26

64 CRICKET 6146 CRICKET 25
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PROYECTORES ESCENOGRÁFICOS PARA EXTERIORES

SUSPENSIONES PARA ESPACIOS COMERCIALES

PROYECTORES PARA NEGOCIOS Y ZONAS COMERCIALES

LUMINARIAS SUMERGIBLES PARA PISCINAS Y FUENTES
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SBP URBAN LIGHTING

296 SKYLUM

74 TYCO 10 82 TYCO 11

90 TYCO 20

102 UWF
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CRICKET 25 es una gama de luminarias 
iluminación zenital, para instalar en 
suelo, resistentes al tráfico peatonal y 
rodado, con lámparas desde 26W fluo, 
hasta 150W descarga. Un desarrollo 
de diez anos de experiencia y mas de 
100.000 unidades distribuidas por SBP 
por todo el mundo.
Cricket 25 tiene un formato cuadrado 
moderno, con varias dimensiones, ópticas 
y accesorios, que permiten instalaciones 
flexibles, iluminaciones de resaltado y 
efectos especiales en lugares históricos, 
edificios modernos y arquitecturas muy 
diversas, muros, fachadas y lugares de 
pública concurrencia.

CRICKET 25
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CRICKET 25
design Silvia Paola Pennacchio
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SBP URBAN LIGHTING
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CRICKET 25 luminaria moderna, cuadrada IP67, para 
emisión superior, fabricada con materiales resistentes 
a la oxidación y excelentes acabados, diseñada para 
instalaciones interiores y exteriores, con ambientes 
adversos y para las más prestigiosas creaciones y 
proyectos ambientales
CRICKET 25 luminaria disponible con tres tapas:
- CRICKET 25- Sin marco con sujeciones en las esquinas 
de inox.

- CRICKET 25/I (04) – Marco de inox.
- CRICKET 25/AL (94) – Marco de aluminio.
Características de CRICKET 25.
- Ajuste de óptica del reflector; Asimétrico (-5° hasta 

-15°) o Circular (0° hasta -10°)
- Variedad de lámparas, fluorescentes compactas o 

descarga 150W
- Baja temperatura de vidrio
- Alta calidad y terminados de materiales antioxidantes
- Diseño robusto y longevidad asegurada
- Fácil instalación
- Alta eficacia lumínica con dimensiones reducidas
- Diseño cuadrado moderno, completando gama de 

productos CRICKET.

CRICKET 25
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CARACTERISTICAS DE FABRICACION
Cuerpo y cierre externo de plástico técnico, 
resistente a la oxidación y temperaturas variables.
Vidrio templado “Securizado” IK10-24J.
Juntas de silicona anti envejecimiento.
Cricket 25; luminarias sin marco pero sujetas con 
grapas salientes de inox AISI 316, en los esquinas.
Cricket 25/AL (94); luminaria con marco de aluminio 
pulido, pintado.
Cricket 25/I (04); luminaria con marco inox, posible 
instalación en ambientes marinos.
Reflectores de aluminio purísimo, anodizado y 
pulido con óptica ajustable, Asimétrica (-5° hasta 
-15°) o Circular (0° hasta -10°).
Bornes de desconexión automática por apertura de 
luminaria, 2x2,5 mm2, alta seguridad.
Sujeción exterior de inox.

PERMITIDO PARA VEHICULOS
CRICKET 25 está diseñando para suelo de tierra y 
hormigón, permite el paso de peatones y vehículos. 
Cuando está correctamente montado en hormigón 
permite el paso rodado con neumáticos con una 
peso max. de 12000 kg y una velocidad de 30 
km/h. Si está instalado en suelo de tierra, solo se 
recomienda paso peatonal y no rodado, porque el 
suelo no dispone de resistencia para soportar los 
impactos del paso de vehículos. (Max 300 kg).

SBP URBAN LIGHTING
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INSTALACION
CRICKET 25 IP67, luminaria para empotrar en 
suelo, preparada para soportar grandes cargas 
e impactos peatonales y rodantes. Para su 
eficaz funcionamiento se recomienda, realizar 
montaje con personal cualificado y se sigan las 
instrucciones del fabricante:
- Buen drenaje de agua.
- Utilizar solamente conductor H07RN-F 2x1,5 mm2 
Ø7÷12mm. (Ver accesorio A0235).

- La luminaria no debe instalada en hondonada, o 
inmersa en agua.

- Cuando se instala en lugar público debe 
considerarse la temperatura del vidrio. 

- (Tmax °C - 230V) confirmando los parámetros de 
red, según las normas nacionales y locales.

CRICKET 25 luminaria, permite la conexión 
seriada de luminarias mediante el accesorio 
A0323, conductor H07RN-F 2x1,5 mm2, (Max. 
54 unidades de 26W, 33 unidades de 42W, 18 u. 
70W, o 9 u. De 150W, o una distancia max.
De 100 metros).

CRICKET 25 – Luminaria versión sin marco, 
con soportes de inox para sujeción en suelo, 
para montaje a ras sin salientes. Ideal para 
instalaciones ambientes marinos.
CRICKET 25/AL (94) y CRICKET 25/I (04), 
luminarias de versión con marco retenedor de 
vidrio en aluminio inyectado y pintado, o en 
acero inox AISI 316. El marco tapa es ideal para 
tapar las imperfecciones del cerco de empotrar.
CRICKET 25/I (04) es la versión más indicada 
para condiciones marinas.
CRICKET 25 luminaria es la versión pequeña 
del modelo CRICKET 40, luminaria zenital, una 
gama de productos que pueden compaginarse 
con sentido armonioso.

CRICKET 25

50

C°

SBP_urban_lighting_2010_OK.indb   50 26-05-2010   18:59:29


