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LUMINAIRES POUR ECLAIRAGE RESIDENTIEL ET URBAIN
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LUMINAIRES POUR ECLAIRAGE RESIDENTIEL ET URBAIN

ECLAIRAGE PUBLIC

PROJECTEURS EXTERIEURS MULTIFONCTIONNELS
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APPLIQUES DE MISE EN VALEUR ET D’EFFETS SCENOGRAPHIQUES

ENCASTRES DE SOL

PROJECTEURS DE FORTE PUISSANCE POUR L’ECLAIRAGE DE COMPLEXES SPORTIFS

LUMINAIRES POUR L’ÉCLAIRAGE DE TUNNELS
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PROJECTEURS DE MISE EN VALEUR

SUSPENSIONS POUR SURFACES COMMERCIALES

PROJECTEURS DE MISE EN VALEUR

LUMINAIRES IMMERGEABLES POUR PISCINES, BASSINS ET FONTAINES
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CRICKET 25 est une gamme d’appareils 
à encastrer dans le sol, prévus pour 
lampes allant de 26 à 150 W et pouvant 
supporter le passage de véhicules. Ils 
sont le fruit d’une longue expérience en 
matière d’appareils encastrés, vendus 
à plus de 100.000 exemplaires dans le 
monde entier depuis plus de 10 ans.
Le design essentiel, l’utilisation de 
matériaux de très haute qualité et les 
performances élevées, permettent 
d’utiliser les CRICKET 25 dans les lieux les 
plus prestigieux ou dans des conditions 
ambiantes difficiles. Ils offrent une 
multitude de solutions permettant, 
ainsi, de satisfaire de nombreuses 
exigences d’éclairage et la création de 
scénographies lumineuses.

CRICKET 25
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Les CRICKET 25 sont des appareils IP 67, de forme carrée, 
à encastrer dans le sol à l’extérieur et à l’intérieur. Le 
design essentiel, l’utilisation de matériaux de très haute 
qualité et les performances élevées permettent d’utiliser 
les CRICKET 25 dans les lieux les plus prestigieux ou 
dans des conditions ambiantes difficiles. Ils offrent une 
multitude de solutions permettant, ainsi, de satisfaire 
de nombreuses exigences d’éclairage et la création de 
scénographies lumineuses.
Les CRICKET 25 sont réalisés en trois finitions :
- CRICKET 25 I (04) avec griffes Inox
- CRICKET 25 AL (94) avec cadre gris aluminium
- CRICKET 25 I (04) avec cadre en acier Inox
Ils sont disponibles avec réflecteur asymétrique ou 
circulaire, tous deux orientables de + 0° à - 10° et 
permettent l’utilisation de plusieurs sources lumineuses.
Les caractéristiques principales des CRICKET 25 sont :
- basse température au niveau de la vitre
- matériaux d’excellente qualité, résistants à la corrosion
- solidité, fiabilité et pérennité
- facilité d’installation
- excellentes qualités photométriques combinées avec les 

faibles dimensions de l’appareil (hauteur maxi 305 mm)
- design moderne et essentiel
- homogénéité et cohérence esthétique des CRICKET 25 

avec les autres modèles de la gamme CRICKET

CRICKET 25
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CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION
Corps et pot d’encastrement en technopolymère 
résistant aux changements de température.
Vitre en verre trempé securit (IK 10 – 24 joules).
Joints à forte compensation élastique réalisés en 
silicone antivieillissement permettant de garantir le 
degré d’étanchéité IP 67 dans le temps.
Disponible en trois finitions :
Griffes de fixation de la vitre et finition bords du pot 
de réservation en acier Inox AISI 316 (Couleur 04)
Cadre en aluminium injecté sous pression peint 
gris aluminium métallisé, après sablage et 
phosphochromage (Couleur 94)
Cadre en acier Inox AISI 316 (Couleur 04) résistant à 
la corrosion, y compris en ambiance marine
Réflecteurs haut rendement, circulaires ou 
asymétriques, orientables de 0° à – 10°, en 
aluminium extra pur, brillanté et anodisé.
Presse-étoupe M20 x 1,5 pour câbles de Ø 7 à 12 mm.
Domino coupe-circuit 2 x 2,5 mm² qui coupe 
automatiquement l’alimentation électrique à 
l’ouverture du couvercle. Alimentation 230 V / 50 Hz 
ou 220/240 V selon le cas. D’autres exécutions sont 
réalisables sur demande.
Visserie extérieure Inox.

PASSAGE DE VEHICULES
Les CRICKET 25 IP67, s’ils sont correctement installés 
et scellés dans du béton, supportent le passage de 
piétons et de véhicules, munis de pneumatiques 
dont le poids n’excède pas 12000 kg et roulant à une 
vitesse maximale de 30 km/h. 
Encastrés dans le sol directement, ils supportent 
uniquement le passage de piétons, la terre n’ayant 
pas de portée suffisante pour supporter le passage 
de véhicules.
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INSTALLATION
Les appareils à encastrer dans le sol sont soumis 
à de lourdes contraintes durant leur utilisation. 
Afin de garantir le bon fonctionnement et la 
sécurité de ceux-ci, il est nécessaire que leur 
installation soit effectuée dans les règles de l’art, 
par du personnel qualifié, et que les instructions 
de montage soient strictement observées et 
respectées, en :
- prévoyant un drainage efficace,
- n'utilisant, pour l'alimentation, que des 

câbles H07RN-F 2 x 1,5 mm² Ø 7 à Ø 12 mm, 
(disponibles comme accessoire A0235),

- évitant impérativement le fonctionnement en 
immersion ou en déclivité,

- vérifiant que la température de la vitre
 (Tmax °C - 230V) indiquée à côté de chaque 

modèle soit compatible avec les normes en 
vigueur dans le pays où ils seront installés.

En utilisant l’accessoire A0323, il est possible 
de raccorder les appareils CRICKET 25 en ligne 
continue. Avec le câble H07RN-F 2 x 1,5 mm2, on 
peut installer au maximum 54 appareils en 26 W, 
33 en 42 W, 36 en 35 W, 18 en 70 W ou
9 en 150 W sur une longueur de 100 mètres maxi.

La version CRICKET 25 avec vitre maintenue par 
4 griffes de fixation est totalement affleurante 
au sol.
Cette version d’un design très sobre est 
très facile à installer dans de nombreux 
environnements, y compris en ambiance 
marine. Le design de la version CRICKET 25 est 
identique à celui de la gamme CRICKET 40, ce 
qui permet de les combiner dans une même 
installation.
Les CRICKET 25/AL (94) et CRICKET 25/I (04) 
sont maintenus par un cadre, en aluminium 
(25/AL-94) ou en acier Inox AISI 316 (25/I-04). 
Le design des versions Cricket 25/AL (94) et 
Cricket 25/I (04) est identique à celui de la 
gamme Cricket 61, ce qui permet d’avoir une 
homogénéité esthétique en cas d’utilisation 
dans un même lieu. La version Cricket 25/I (04) 
peut être utilisée sur des sites en ambiance 
marine.
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