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SBP URBAN LIGHTING® è un brand di 
PERFORMANCE IN LIGHTING s.p.a.
via Provinciale, 57 - 24050 Ghisalba (BG) - Italia
info@sbp-pil.com

EXPORT DEPARTMENT
tel +39.0363.94.06.22   fax +39.0363.94.06.99
euroexport@sbp-pil.com
worldexport@sbp-pil.com

VENDITE ITALIA
tel 0363.94.06.24   fax 0363.94.06.91
venditeitalia@sbp-pil.com

www.urban-pil.com
www.performanceinlighting.com
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APPARECCHI PER ARREDO URBANO DECORATIVO
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162 HEDO154 KHAslim148 KHA 172 OLA168 OIKOS 184 HORIZON

220 SYSTEMPARK200 KONOS - GLOBUS 

248 SQUARE 270 STAR PARK
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APPARECCHI PER ARREDO URBANO DECORATIVO

ILLUMINAZIONE STRADALE

PROIETTORI MULTIUSO ESTERNI
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262 SQUARE BAR 264 SQUARE WING 266 SQUARE CUT 268 SQUARE SHELL

284 KYRO

252 SQUARE
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ILLUMINAZIONE PER TUNNEL E GALLERIE

PROIETTORI GRANDI POTENZE  PER GRANDI AREE SPORTIVE

APPARECCHI DA INCASSO AL SUOLO

APPARECCHI PER LUCE D’ACCENTO CON EFFETTI LUCE
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INDEX

310 ESPERIA 318 ESPERIA HID302 ESPERIA 01-02-03

134 SKYS126 RAY 142 LASER118 HORO

56 CRICKET 40

40 CRICKET 26

64 CRICKET 6146 CRICKET 25

32 CRICKET 268+22 CRICKET 168+ RAD

108 ISTHAR
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SOSPENSIONI PER SPAZI COMMERCIALI

PROIETTORI PER NEGOZI E ZONE COMMERCIALI

PROIETTORI SCENOGRAFICI PER ESTERNI

APPARECCHI DA SOMMERSIONE PER PISCINE E FONTANE
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SBP URBAN LIGHTING

296 SKYLUM

74 TYCO 10 82 TYCO 11

90 TYCO 20

102 UWF
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CRICKET 25 è una linea di apparecchi 
incassati a pavimento, carrabili, da 26 
a 150 W. Cricket 25, caratterizzati da 
un design essenziale, elevate qualità e 
performances, risultano appropriati in 
ogni contesto, dal più prestigioso come in 
severe condizioni d’impiego, risolvendo 
completamente tutte le varie necessità 
d'installazione, illuminotecniche o 
scenografiche.

CRICKET 25
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CRICKET 25
design Silvia Paola Pennacchio
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SBP URBAN LIGHTING
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CRICKET 25 sono apparecchi IP67 per installazione 
incassata a pavimento per esterno ed interno. Di 
forma quadrata, con design essenziale, elevate qualità 
e performances gli apparecchi Cricket 25 risultano 
appropriati in ogni contesto, il più prestigioso come in 
severe condizioni d’impiego, risolvendo completamente 
tutte le varie necessità: d’installazione, illuminotecniche 
o scenografiche.
Per offrire la massima flessibilità d'impiego Cricket 25 
sono disponibili in tre versioni:
CRICKET 25 - CRICKET 25/AL (94) - CRICKET 25/I (04), 
dispongono di riflettori asimmetrici e circolari entrambi 
orientabili dall'utente (+0° - 10°), per molteplici sorgenti 
luminose.
Cricket 25 offrono:
- basse temperature del vetro
- elevata qualità dei materiali, resistenza alla corrosione
- robustezza, affidabilità e lunga durata
- facilità d’installazione
- elevata capacità d'illuminazione abbinata a ridotte 

dimensioni dell'apparecchio
- design moderno ed essenziale
- integrabilità degli apparecchi Cricket 25 con gli altri 

modelli della gamma Cricket.

CRICKET 25
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Corpo e pozzetto in tecnopolimero, resistente alle 
basse ed alte temperature.
Vetri temprati di sicurezza (IK10 - 24J).
Guarnizioni con alto potere di compensazione 
ed elevata capacità di ritorno elastico, in silicone 
antinvecchiamento, atte a garantire nel tempo il 
grado di protezione IP 67.
Chiusura vetro: 
Cricket 25: con griffe di chiusura e copertura bordi 
del pozzetto in Inox AISI 316;
Cricket 25/AL-94: con telaio in alluminio pressofuso 
verniciato grigio alluminio metallizzato, previa 
sabbiatura e trattamento di fosfocromatazione;
Cricket25/I-04: con telaio in inox AISI 316 
resistentissimo alla corrosione, adatto anche per 
clima marino.
Riflettori ad alto rendimento, circolari o 
asimmetrici, in alluminio purissimo, brillantato ed 
ossidato, orientabili dall'utente da 0° a -10°.
Pressacavo M20x1,5 per cavi di Ø7÷Ø12mm.
Morsetto sezionatore di linea 2x2,5mm2, che 
all’apertura del coperchio connessione, interrompe 
automaticamente l’alimentazione elettrica. 
Alimentazione a 230V/50Hz o 220÷240V ove 
specificato.
Altri allestimenti sono realizzabili a richiesta.
Viteria esterna Inox.

CARRABILITA’
CRICKET 25 sono apparecchi IP67, pedonabili e 
carrabili da installare incassati a pavimento. Se 
adeguatamente incassati nel cemento, sopportano 
un carico statico di 3000 kg e il passaggio di veicoli 
gommati del peso lordo max di 12000Kg alla 
velocità max di 30 Km/h. Se incassati nel terreno 
gli apparecchi risulteranno solo pedonabili e non 
carrabili, in quanto la terra non ha una portata 
sufficiente a garantire la carrabilità (max 300 kg).

SBP URBAN LIGHTING
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INSTALLAZIONE
Cricket 25, in quanto incassati a pavimento, 
sono sottoposti durante l’uso a sollecitazioni 
gravose.
Per garantirne il buon funzionamento 
e la sicurezza è pertanto necessario che 
l’installazione sia fatta a regola d’arte, da 
personale qualificato, rispettando le istruzioni 
di montaggio e specialmente:
- prevedendo un efficace drenaggio
- utilizzando per l’alimentazione unicamente 

cavi H07RN-F 2x1,5 mm2 - Ø7÷12mm 
(disponibile come accessorio A0235)

- non installando gli apparecchi in 
sommersione, ne in posizione infossata

- verificando che la temperatura del vetro 
(Tmax °C - 230V), indicata a lato di ciascun 
modello sia compatibile con le relative norme 
locali di installazione. 

Utilizzando l’accessorio A0323 è possibile 
alimentare gli apparecchi in fila continua.
Con cavo H07RN-F 2x1,5mm2, su una lunghezza 
max 100m, si possono installare max n° 
54x26W, max n° 33x42W, max n° 36x35W, max 
n° 18x70W, max n° 9x150W.

CRICKET 25 con vetro a vista risulta allineato a 
filo terreno senza la minima sporgenza.
Questa versione è facilmente ambientabile e 
può essere impiegata anche in clima marino.
Il design della versione Cricket 25 è identico 
a quello dei Cricket 40, ne consente quindi 
l’accostamento in una unica ambientazione.
CRICKET 25/AL (94) e CRICKET 25/I (04), con 
un telaio in alluminio e in Inox AISI 316 sono 
particolarmente utili per coprire eventuali 
piccole imperfezioni del pavimento, adiacenti 
l’apparecchio e conseguenti le operazioni di 
incasso. Il design delle versioni Cricket 25/AL 
(94) e Cricket 25/I (04), identico a quello della 
linea Cricket 61, ne permette l'abbinamento in 
una unica ambientazione. La versione Cricket 
25/I (04) è adatta per l'impiego anche in clima 
marino.

CRICKET 25
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