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WIN PRO

WIN PRO is een nieuwe lijn van professionele schijnwerpers voor sportfaciliteiten en 
stedelijke gebieden. De serie is ontworpen voor intelligente verlichting, dankzij de 
standaard Zhaga D4i-aansluiting (WIN PRO 30 / WIN PRO+ 30). De armaturen integreren 
perfect in iedere toepassing, dankzij hun afmetingen.

WIN PRO, te openen en te onderhouden, biedt een aanzienlijke vermindering van het 
stroomverbruik, waardoor de totale investeringskosten laag blijven, mede dankzij een 
lange levensduur van de elektronische componenten en een innovatief thermisch 
beheer.

De versie WIN PRO+, met gegoten aluminium afdekrand, wordt geleverd met een 
neopreenkabel van 1 meter (type H07RN-F).

Licht waar het nodig is

Specifieke optieken voor professionele en sporttoepassingen

Symmetrische Asymmetrische

Scan de QR-code 
voor de meest recente 
gegevens

3000 K

CRI 70

4000 K 5700 K

CRI 70 CRI 7080°

S/EW A/M - A/W

IMAX 55°IMAX 35°

up to

160
lm/W



-40°

WIN PRO+

1 m

Breed aanbod van accessoires
Er is een groot aanbod van 
accessoires beschikbaar.

Constante lichtstroom in de 
loop van de tijd
Moderne LED lichtbronnen met 
lange levensduur en uitstekende 
prestaties.

Klaar voor IoT
Zhaga D4i klaar voor draadloze 
bediening.
(WIN PRO 30 / WIN PRO+ 30)

Ontworpen om lang mee te 
gaan
Gegoten aluminium behuizing 
afgewerkt in overeenstemming met 
ISO 9227 en ISO 12944 en gehard 
glas. De materialen garanderen een 
hoge IK en IP waarde.

Ontworpen voor gebruik in 
extreme omstandigheden
Bestand tegen grote variaties in 
omgevingstemperatuur.

Meerdere bedieningsopties
Er is een breed aanbod aan 
apparatuur beschikbaar voor 
maximale ontwerpflexibiliteit (APR, 
DALI, CLO).

Nauwkeurige en 
gecontroleerde optieken
Specifiek ontworpen voor 
verschillende soorten toepassingen.

Zeer hoog rendement
Dankzij de nieuwste generatie 
LED’s en optieken met zeer hoge 
lichtdoorlatendheid.

Innovatieve warmteafvoer 
Ontworpen om het behoud van de 
prestaties te garanderen, zelfs bij 
extreme omgevingstemperaturen.

In overeenstemming met 
wetten tegen lichtvervuiling 
Opwaartse lichtuittreding is gelijk 
aan 0%.

Ook verkrijgbaar de WIN PRO+ 20 / WIN PRO+ 30 versies met:
- Afdekrand aan de voorzijde van gegoten aluminium
- 1 meter kabel
- 5-polige connector set beschikbaar

kabel

Dimbare APR, DALI en DMX-RDM voedingsgroepen, IP66 
verkrijgbaar. De maximale kabellengte voor de elektrische 
aansluiting tussen deze en de corresponderende 
schijnwerpers is 50 meter (1CH)

Standaard geleverd met twee 
roestvrijstalen beugels waarmee 

de driver direct aan de achterkant 
van het armatuur kan worden 

bevestigd

WIN PRO 20 WIN PRO 30 WIN PRO 40
max 10.644 lm
max 68 W
267 x 341 x 68 mm
max 3,4 kg

max 39.388 lm
max 252 W
411 x 528 x 95 mm
max 10,9 kg

max 86.052 lm
max 575 W
585 x 520 x max 180 mm
max 11,3 kg
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www.performanceinlighting.com

Gebruik van de belangrijkste merken 
voor elektronische componenten.

Vijf jaar garantie op het gehele 
armatuur, uit te breiden tot 10 jaar 
voor speciale projecten.

Breed aanbod 
verlichtingsoplossingen voor de 
meest uiteenlopende toepassingen, 
allemaal van één leverancier.

EcoVadis-certificering, bronzen 
medaille als erkenning voor de 
prestaties op het gebied van 
duurzaamheid.

Geweldige prestaties in de loop van 
de tijd met een defectpercentage van 
minder dan 1%.

Het PRONTO programma zorgt voor 
hogere beschikbaarheid en snelheid 
van levering.

Decennia aanwezig op de markt. 
Ontwerp en productie geworteld 
in de waarden van Made in Italy en 
Made in Germany.

Technische ondersteuning, 
zowel voor en na aankoop, en 
verlichtingsadvies om te voldoen 
aan de verschillende behoeften, 
zelfs voor de meest veeleisende 
aanbestedingen.

Interne laboratoria goedgekeurd 
door derden (CTF Stage 2 en WTDP).
In overeenstemming met Ecodesign-
EPREL.
Bedrijf met ISO 9001 
kwaliteitsmanagementsysteem.

“Future-Proof” producten met 
LED’s met een lange levensduur en 
vervangbare verlichtingssystemen 
voor toekomstige upgrades. 
Uitzonderlijke levensduur en 
besparing met een daadwerkelijke 
bijdrage aan de circulaire economie.

Klaar voor BIM projecten met Dialux, 
Relux, Litestar software en Autodesk® 
Revit® Building Information Modeling 
(BIM) software.

De producten met een gegoten 
aluminium behuizing met polyester 
poederafwerking na chemische 
oppervlaktebehandeling in 
overeenstemming met ISO 9227 
en ISO 12944, zijn bestand tegen 
corrosie en geschikt voor C5 
gebieden (ISO 9223).

Duidelijke afspraken, de reële lumen 
geven de lichtstroom aan bij de 
uitgang van het armatuur zelf. 
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