
WIN PRO



WIN PRO

WIN PRO är en ny serie av professionella strålkastare för sportområden och urbana 
platser. Den är utformad för intelligent belysning, tack vare de vanliga Zhaga D4i-
anlagorna (WIN PRO 30 / WIN PRO+ 30). Den integreras perfekt i alla sammanhang, tack 
vare den den smala profilen.

WIN PRO, är en öppningsbar och underhållsvänlig armatur som ger en avsevärd 
minskning av strömförbrukningen, därav en förbättrad total investeringskostnad tack 
vare en lång livslängd för de elektroniska komponenterna och en innovativ passiv 
kylning av termisk hantering.

Versionen WIN PRO+ med ram av i pressgjutet aluminium levereras färdigkopplad med 
1meters kabel med yttermantel av neopren (typ H07RN-F).

Ljus där det behövs

Särskild optik för professionella och idrottsapplikationer

Symmetrisk Asymmetrisk

Skanna QR-koden 
för att få uppdaterad 
information

3000 K

CRI 70

4000 K 5700 K

CRI 70 CRI 7080°

S/EW A/M - A/W

IMAX 55°IMAX 35°

up to

160
lm/W



-40°

WIN PRO+

1 m

Brett utbud av tillbehör
Ett ständigt utvecklande utbud av 
tillbehör finns tillängligt. 

Konstant ljusflöde över tid
Moderna LED-källor med förlängd 
livslängd och prestanda som varar 
över tid.

IoT Ready 
Förinställningarna Zhaga D4i för 
trådlösa kontroller.
(WIN PRO 30 / WIN PRO+ 30)

Utformad för hållbarhet  
Kapsling av pressgjuten och 
pulverlackerad aluminium som 
överensstämmer med ISO 9227 och 
ISO 12944 och härdat glas. Materialen 
garanterar en hög IK- och IP-grad.

Konstruerad för användning i 
extrema miljöförhållanden  
Den tål stora variationer i 
omgivningstemperaturen.

Många olika 
kontrollalternativ
Ett brett utbud av utrustningar 
finns tillgängligt för maximal 
designflexibilitet (RPA, DALI, CLO).

Precis och kontrollerad optik
Framtagna särskilt för de olika 
typerna av applikationer.

Mycket hög effektivitet
Tack vare LED av den senaste 
generationen och optik med mycket 
hög transmittans.

Innovativ värmeavledning  
Framtagen för att garantera att 
prestandan bibehålls även vid 
krävande omgivningstemperaturer.

Uppfyller kraven i 
lagstiftningen mot 
ljusförorening
Ljusflöde som avges uppåt är lika 
med 0%.

WIN PRO+ 20 / WIN PRO+ 30 versioner finns även med:
- ram i pressgjutet aluminium
- förmonterat kablage på 1 meter
- tillgänglig anslutning med 5-polig kontakt

Kabel

Dimbara försörjningsenheter RPA, DALI och vattentäta DMX-
RDM IP66 finns tillgängliga. Elanslutningen mellan dessa 
och de tillhörande strålkastarna ska göras med en maximal 
kabellängd på 50 meter (1CH)

Enheterna levereras med 
två hållare i rostfritt stål som 

gör det möjligt att fästa 
strömförsörjningsenheten direkt 

på strålkastarens baksida

WIN PRO 20 WIN PRO 30 WIN PRO 40
max 10.644 lm
max 68 W
267 x 341 x 68 mm
max 3,4 kg

max 39.388 lm
max 252 W
411 x 528 x 95 mm
max 10,9 kg

max 86.052 lm
max 575 W
585 x 520 x max 180 mm
max 11,3 kg



PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli (VR) - Italy
T +39 045 61 59 211 
F +39 045 61 59 393

www.performanceinlighting.com

Användning av förstklassiga märken 
för elektroniska komponenter.

Femårsgaranti på hela enheten 
som kan förlängas upp till tio år för 
specialprojekt.

Ett brett utbud av belysningstekniska 
lösningar för olika tillämpningar, allt 
hos en enda leverantör.

EcoVadis-certifiering, bronsmedalj 
som ett erkännande av 
prestationerna inom hållbarhet.

Fantastisk prestanda över tid med en 
felfrekvens som är lägre än 1%.

Programmet PRONTO garanterar 
tillgänglighet och snabb leverans.

Årtionden av närvaro på marknaden. 
Design och produktion rotad i 
värdena av Made in Italy och Made in 
Germany.

Teknisk support före och efter 
försäljning och belysningsteknisk 
rådgivning för att tillgodose de olika 
behoven, även de mest krävande 
anbudsinfordringarna.

Laboratorier internt på företaget som 
är typgodkända av en utomstående 
part (CTF Stage 2 och WTDP).
Uppfyller kraven i Ecodesign-EPREL.
Företag med kvalitetssäkringssystem 
ISO 9001.

"Future-Proof"-produkter med LED-
lampor med längre livslängd och 
belysningssystem som kan bytas ut 
för framtida uppdateringar.
Exceptionell livslängd och 
besparingar med ett verkligt bidrag 
till den cirkulära ekonomin.

BIM ready för projekt med 
programmen Dialux, Relux och 
Litestar eoch programvara för 
Building Information Modeling (BIM) 
Autodesk® Revit®.

Produkterna med kapsling av 
pressgjutet aluminium som är 
lackerat med polyesterpulver före 
behandling för kemisk omställning på 
ytan uppfyller kraven i standarderna 
ISO 9227 och ISO 12944. De är 
resistenta mot rost och är lämpliga 
för C5-områden (ISO 9223).

Tydliga Villkor, den faktiska 
lysförmågan indikerar ljusflödet ut ur 
armatur.
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