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Beschreibung

LED-Scheinwerfer fUr den AuBen- und Innenbereich, bestehend aus:

- Mit Polymerpulverlack kérnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehause nach vorheriger chemischer Oberfladchenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO
9223 (Ch)

- Diffusor aus extra klarem, geharteten Sicherheits-Flachglas

- Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhdhter Lichtdurchlassigkeit

- Hochelastische, verschleiBfeste Silikondichtung

- Verschlussring aus Technopolymer, fest mit dem Gehause verbunden

- Kabelverschraubung M20x1,5 flr Kabel mit ©@10-@14 mm

- AuBere Schrauben aus Edelstahl

- Stahlbugel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung

- Inklusive Uberspannungsschutz bis 10 kV (CM/DM)

- Die ZHAGA-Versionen sind ausgerustet mit ZHAGA SOCKET im oberen Teil der Leuchte (UP-Position) und D4i-Treiber. Sie sind fur die Aufnahme von
,Radio Frequency Node"-Ldésungen, Dammerungssensoren und anderen Arten von kompatiblen Sensoren ausgelegt

- Zukunftssichere, wartbare Leuchte

- Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk

Um die standige Aktualisierung unserer Produkte zu férdern, behélt sich PERFORMANCE iN LIGHTING das Recht vor, Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die
auf der Website www.performanceinlighting.com veroffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschlieBlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/-7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte fiir eine
Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information: info.de@pil.lighting
PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH www.performanceinlighting.com
Stapelner Str. 1+3

38644 Goslar - Germany

Tel. +49 (0) 5321 3777 0


https://pil-cdn.thron.com/delivery/public/image/pil/2cb07237-8bfa-42fd-8aa8-663a4179f230/ie2xuk/std/800x0/WIN+PRO+30+96-LED+A%2FW+GR-94.jpg
https://pil-cdn.thron.com/delivery/public/image/pil/a0b480e6-f579-483f-aa77-404ce01a0270/ie2xuk/std/800x0/WIN+PRO+30+GR-94.jpg
https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

date: 14/10/2026

Performance
Lighting

Produktdaten

ETIM-Gruppe: EG000027 ETIM-Klasse: EC001744

Allgemeine Eigenschaften

Fassung: LED Leuchtmittel: LED

LED-Nennlichtstrom 23712 Leuchtenlichtstrom 20174

[lmI: [tm]:

Leistung [W1: 130 W Lichtausbeute [lm/W1I: 155

CRI: 70 Farbtemperatur [KI: 4000

Farbe / GR-94 / Grau metallic / Schutzart 1P66

Veredelung: Strukturiert IP:

Schlagfestigkeit / Schlagenergie: IKO8 5J xx5 Schutzklasse: |

Optik: A55/M - Asymmetrische Nettogewicht [kgl: 9.731
mittlere

Gesamte Lange Imml: 411 Gesamte Breite Imml: 528

Gesamte Hohe [mml: 95

Mechanische Eigenschaften

Bauform: Rechteckig Gehausematerial: Aluminium

Diffusormaterial: Glas GlUhfadentest ['Cl: 650 °'C

Frontale Windangriffsflache [m?]: 0.03 Seitliche Windangriffsflache [m?l: 0.04

Obere Windangriffsflache [m?]: 0.18

Elektrische Eigenschaften

Spannungsart: AC/DC Eingangsspannung [V ACIL: 220/240

Eingangsfrequenz [Hzl: 0/50/60 Leistungsfaktor / COS ®: >0.9

Eingangsspannung [V DCI: 176/275 Uberspannungsschutz | Aligemein [kVI: 10.000000

Uberspannungsschutz | Differenziell [kVI: 10.000000 Einschaltstrom [A/psl: 65 / 268

C10 1.5 mm? 5 C16 2.5 mm? 8

B10 1.5 mm? 3 B16 2.5 mm? 5

Installation

Anwendungsbereich: AuBenbeleuchtung Montageart: Professionelle Scheinwerfer

Min. Umgebungstemperatur ['Cl: -40 Max. Umgebungstemperatur ['Cl: 50

Mindestabstand zum beleuchteten Objekt  0.50

[m]:

Lichteigenschaften

MacAdam: 3 Lumen maintenance: L80B10@200000h

Verteilung der Lichtemission: Direct Lichtstarkeklasse: G'6

Keine Lichtverschmutzung (ULR = 0%): IPEA” (StraBenbeleuchtung): AB+

IPEA" (Flachen, Kreisverkehre): A10+ IPEA” (Radfahrer / FuBganger): AG+

Um die standige Aktualisierung unserer Produkte zu férdern, behélt sich PERFORMANCE iN LIGHTING das Recht vor, Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die
auf der Website www.performanceinlighting.com veroffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschlieBlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/-7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte fiir eine

Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:

PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH
Stapelner Str. 1+3

38644 Goslar - Germany

Tel. +49 (0) 5321 3777 0

info.de@pil.lighting
www.performanceinlighting.com
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IPEA” (Griinzonen): AB+ IPEA" (historische Stadtkerne): A12+

Um die standige Aktualisierung unserer Produkte zu férdern, behélt sich PERFORMANCE iN LIGHTING das Recht vor, Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die
auf der Website www.performanceinlighting.com veroffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschlieBlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/-7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte fiir eine

Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information: info.de@pil.lighting
PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH www.performanceinlighting.com
Stapelner Str. 1+3

38644 Goslar - Germany

Tel. +49 (0) 5321 3777 0
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Photometrische Daten
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Optionales Zubehor
WIN PRO 30
3116517 3116518
Visier WIN PRO 30 - 5° Visier WIN PRO 30 - 10°
D GR-94 / Grau metallic D GR-94 / Grau metallic
- -
14045794 14045694
Blendschutz aus weiBaluminium Lamellenraster aus weiBaluminium

lackiertem Aluminium lackiertem Stahl

m GR-94 / Grau metallic ﬂ GR-94 / Grau metallic
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Blgelverstarkung zur Befestigung des o Einfache Halterung aus
Scheinwerfers mit einer M12-Schraube { weiBaluminium lackiertem Aluminium,
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s 60-76 mm
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Um die standige Aktualisierung unserer Produkte zu férdern, behélt sich PERFORMANCE iN LIGHTING das Recht vor, Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die
auf der Website www.performanceinlighting.com veroffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschlieBlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/-7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte fiir eine

Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information: info.de@pil.lighting
PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH www.performanceinlighting.com
Stapelner Str. 1+3

38644 Goslar - Germany

Tel. +49 (0) 5321 3777 0
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14048694

Ausleger von 1 m Lange aus
weiBaluminium lackiertem robusten
Stahlblech

D GR-94 / Grau metallic

14057394

Langer Haltebugel aus weiBaluminium
lackiertem Stahl

D GR-94 / Grau metallic
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14051394

Doppelte Halterung aus
weiBaluminium lackiertem Aluminium,
geeignet zur Montage am Mastkopf @
60-76 mm

ﬂ GR-94 / Grau metallic

Um die standige Aktualisierung unserer Produkte zu férdern, behélt sich PERFORMANCE iN LIGHTING das Recht vor, Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die
auf der Website www.performanceinlighting.com veroffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschlieBlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/-7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte fiir eine
Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty
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