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Beschreibung

Modulare eingelassene LED-Leuchte fUr Innenbeleuchtungsanwendungen

- Dank seiner Uberlegenen Energieeffizienz ist es die ideale Losung fur eine schnelle Kapitalrendite als Ersatz fur herkdmmlicher Beleuchtungssysteme
- Sich fur die Unterputzmontage in modularen Decken. Alternativ kann sie mit speziellem Zubehér an der Decke oder Aufhangung montiert werden
(separat zu bestellen)

- Die Baureihe bietet mit ihren vielfaltigen Kombinationen von Farbtemperaturen und Steuerungssystemen grof3e Flexibilitat: Diese kann mit 3,000 K
(warmweiB) oder 4,000 K (neutralweiB) bestellt werden, sowohl mit einem Farbwiedergabeindex (CRI) von 80; als auch mit einem Ein/Aus- oder DALI-
externen Netzteil (im Lieferumfang des Produkts enthalten)

- Die Leuchte ist mit einem Opaldiffusor mit einer UGR unter 22 ausgestattet

- Es lasst sich dank des reduzierten Gewichts und des Schnellkupplungsanschlusses fur eine schnelle elektrische Verdrahtung einfach installieren

- Erhéltlich mit externem Notfall-Kit mit 3 Stunden Autonomie (separat zu bestellen)

- Die unten aufgefluhrten Artikelnummern mit einer Mindestbestellmenge (MOQ) erfordern eine Mindestabnahmemenge. Bitte wenden Sie sich an

unsere Vertriebsmitarbeiter, um Informationen zu Verfugbarkeit, Lieferzeiten und Mengenanforderungen zu erhalten

Um die standige Aktualisierung unserer Produkte zu férdern, behélt sich GEWISS das Recht vor, Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website
www.performanceinlighting.com veroffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschlieRlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/-7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte fiir eine
Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter https://www.gewiss.com/ww/de/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty

For information: gewiss-de@gewiss.com
GEWISS Deutschland GMBH www.performanceinlighting.com
Industriestrasse 2

35799 Merenberg

Tel. +49 (0) 6471 501-0
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Produktdaten

ETIM-Gruppe: EG000027 ETIM-Klasse: EC002892

Allgemeine Eigenschaften

Fassung: LED Leuchtmittel: LED

Leuchtenlichtstrom 3000 Leistung [WI: 25 W

[lmI:

Lichtausbeute [lm/WI: 120 CRL: 80

Farbtemperatur [Kl: 3000 Farbe / WH-RALQ016 / WeiB RALQ016
Veredelung:

Schutzart IP40 Schlagfestigkeit / Schlagenergie: IK03 0.35J xx1

IP:

Schutzklasse: I Optik: OPAL - Opal

Nettogewicht [kgl: 1.82 Gesamte Lange [mml: 620

Gesamte Breite [mml: 620 Gesamte Hohe Imml: 28

Mechanische Eigenschaften

Gehausematerial: Gefarbter Stahl Diffusormaterial: Kunststoff

Gluhfadentest ['Cl: 650 °C

Elektrische Eigenschaften

Spannungsart: AC Eingangsspannung [V ACI: 220/240

Eingangsfrequenz [HzI: 50/60

Installation

Anwendungsbereich: Innenbeleuchtung Montageart: Einbauleuchten

Min. Umgebungstemperatur ['CI: -20 Max. Umgebungstemperatur ['Cl: 45

Lichteigenschaften

MacAdam: 3 Lumen maintenance: L80B50@50000h

Verteilung der Lichtemission: Direct UGR max.: 22.0

Um die standige Aktualisierung unserer Produkte zu férdern, behélt sich GEWISS das Recht vor, Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website

www.performanceinlighting.com veréffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschlieBlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/-7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte fiir eine
Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter https://www.gewiss.com/ww/de/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty

For information:

GEWISS Deutschland GMBH
Industriestrasse 2

35799 Merenberg

Tel. +49 (0) 6471 501-0

gewiss-de@gewiss.com
www.performanceinlighting.com
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Photometrische Daten

Optionales Zubehor

ELIA PL BACKLIT M3 625

GWF1926 GWF1918
Kit abpendelung 4 seile Deckenanbausatz 620x620 mm
zusammenstellbar - weiss
[ ] WH-87/ WeiB
GWS2992
Notfallkit 3h
(&
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